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(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie publiczne
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia medycznego - ogłoszonego przez Zamawiającego – Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ (ul. Morawka 1, 57 – 550 Stronie Śląskie) - pod nazwą „Dostawa i montaż wyposażenia medycznego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim” - pod numerem rejestrowym ZP-231-03/2012
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	LP
	Symbol
	Miejsce ustawienia
	Nazwa
	Opis produktu/ charakterystyka
	Ilość

	1
	Aa5
	2/01-02/1A
2/28-36/1A
2/26/1A
2/06/1A
2/12/1A
1/01-02/1A
1/28-36/1A
1/26/1A
	Łóżko szpitalne + wysięgnik z uchwytem na rękę.
Ilość wysięgników – 42sztuk.
+ stojak do kroplówki-24 sztuk
	Rama malowana , obudowa drewniana wymiary około: (2m*09m- wymiar leża)*stała wysokość leża  w granicach 0,51~0,55m (H) 
Konstrukcja ramy wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uderzenia. Czterosegmentowe leże wypełnione metalową kratą  – odporną na obciążenia leża. Regulacja oparcia pleców oraz innych segmentów łóżka dokonywana przynajmniej za pomocą mechanizmu zapadkowego. 
Poręcze boczne- zabezpieczające chorego przed wypadnięciem o regulowanej wysokości- poręcze wykonane z drzewa litego, odporne na złamanie. 
Elementy wykonane z drzewa pokryte tworzywem zabezpieczającym elementy drewniane – umożliwiające zachowanie odpowiednich warunków higienicznych.

Szczyty łóżka wypełnione wkładem z płyty meblowej. Łóżko przed uszkodzeniem zabezpieczone odbojnicami, opcjonalnie -listwy ochronę. Łóżko powinno mieć możliwość zamontowania stojaka do kroplówek, wysięgnika z uchwytem na rękę- montaż przemienny z prawej i lewej strony.
Całość łóżka osadzona na czterech kółkach z blokada jazdy i obrotu. Wymiary leża 2*0,9m
Wymiar zewnętrzny łóżka-długość 2,1m* szerokość 1,03m – szerokość łóżka powinna umożliwić przejazd przez drzwi o szerokość 1,1m

kąt odchylenia oparcia pleców 0-75 stopni(±5); 
kąt odchylenia segmentu uda 0-40stopni ,(±5). Kolorystyka dostosowana do kolorystyki mebli znajdujących się w pokojach chorych. ( okleina buk)
Mebel powinien mieć atesty stwierdzające dopuszczenie do użytkowania, powinien mieć  wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. Mebel powinien spełniać normy bezpieczeństwa określone normą PN-EN 60601-2-38.
Do zamawianego asortymentu łóżek proszę wycenić i dołączyć wysięgnik z uchwytem ręki w ilości 42 sztuk. i stojak do kroplówki 24 szt.
wysięgnik i stojak powinny być montowane do ramy łóżka
	45


2/01-02/1A

2/28-36/1A

2/26/1A

2/06/1A

2/12/1A

1/01-02/1A

1/28-36/1A

1/26/1A


Łóżko przeznaczone do pielęgnacji i leczenia chorych w opiece długoterminowej.

Konstrukcja łóżka wykonana jest z profili stalowych, lakierowanych proszkowo. Obudowa meblowa, wykonana z elementów odpornych na środki dezynfekcyjne, z materiałów odpornych na złamanie wyłamanie, zniszczenie dotyczy to zwłaszcza barierek bocznych.

Leże 4- segmentowe wypełnione drewnianymi albo metalowymi lamelami. 

Leże z trzema elementami regulowanymi. Elektrycznie reguluje się przy pomocy pilota:

-regulacja oparcia pleców kąt 0-75(± 5 º)

-regulacja oparcia uda kąt 0-40º(± 5 º)

-regulacja wysokości 40cm-80cm (± 5cm)

-regulacja funkcji anty - Trendelenburga kąt 0-15 º(± 5 º) 

Wymiar leża 2m x 0,9m




 Łóżko powinno być mobilne wyposażone w cztery koła indywidualnie blokowane. Koła antystatyczne. Zasilanie łóżka przy pomocy napięcia bezpiecznego- 24V, regulacje z blokadą selektywną wybranych ustawień leża. Elementy elektryczne silnik – osłonięte w sposób zabezpieczający przed zbieraniem kurzu i zabrudzeniem. 

Mebel powinien spełniać normy bezpieczeństwa określone normą PN-EN 60601-2-38. Łóżko powinno mieć wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

	. Wszystkie powierzchnie drewniane i powierzchnie wykonane z płyty meblowej powinny być zabezpieczone –w sposób umożliwiający odkażanie, i septykę.
	80


2/01-02/1A

2/28-36/1A

2/26/1A

2/06/1A

2/12/1A

1/01-02/1A

1/28-36/1A

1/26/1A

1/06/1A

	1/12/1A
	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym
	Znajduje się w pokojach chorych.  Wymiary około: 0,53m*0,435*0,87(H) Szkielet szafki wykonany z płyty meblowej, powierzchnia mebla odporna na  środki chemiczne i  dezynfekcyjne, Szafka wyposażona w blat boczny regulowany, składany do boku szafki, regulacja wysokości blatu bocznego   Blat górny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej odpornej na wilgoć i temperaturę w kolorze szafki, drzwiczki oraz szuflada szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie  z prawej lub lewej strony łóżka.4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą. Szafka wpisana do rejestru wyrobów medycznych. 
	35

	4
	Cj2
	2/01-02/1A
2/28-36/1A
2/26/1A
2/06/1A
2/12/1A
1/01-02/1A
1/28-36/1A
1/26/1A
1/06/1A
1/12/1A
	Szafka przyłóżkowa
	Szafka przyłóżkowa o konstrukcji wykonanej z płyty meblowej wykończonej okleina PCV. Drzwi szafki i szuflada otwierane dwustronnie, mebel można ustawiać z prawej i lewej stronty łóżka. Szafka mobilna na kółkach z blokadą, Szafka wpisana do rejestru wyrobów medycznych. Wymiary blatu górnego szerokość 0,53m głębokość 0, 45m wysokość 0,87m
	90

	5
	Aa5/Tb
	
	Tablet do łóżek
	Tablet ułatwiający pielęgnację pacjenta – przenośny, profilowany blat do montażu na łóżkach oznaczonych jako Aa5 i Aa5 /elekt (tablet pasujący do łóżek zamawianych),  blat o kształcie ergonomicznym, o powłoce i wykończeniu odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych i na mycie.
	20

	6
	materac przeciw
odleży-

nowy
	sale chorych
	materac przeciwodleży-

nowy
	Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy z cichą pompą, zbudowany z komór, wypełniane powietrzem. Przeznaczony jako profilaktyka w  tworzeniu się odleżyn oraz ułatwiający leczenie odleżyn. Napełnienie powietrzem i płynna regulacja ciśnienia odbywa się przy pomocy pompy zasilanej elektrycznie, przystosowanej do pracy 24 godziny na dobę. Regulacja ciśnienia pozwala na właściwe dopasowanie twardości materaca do wagi i rodzaju schorzenia pacjenta. Dla osób o wadze ciała do 130 kg. Materac przeznaczony do umieszczania na standardowym materacu gąbkowym.
 Cechy produktu:
• Pompa zmiennociśnieniowa cicha przystosowana do pracy 24h.
• Wymiary materacu około 190 cm x 85 cm x 11 cm
• materac z wysokogatunkowego PCV
• Maksymalne obciążenie materaca: 130;  Zakres ciśnienia 40-100 mmHg;  Pełny cykl co 12 min. Gwarancja 18-miesięczna. Urządzenie posiadające  certyfikaty CE i certyfikat wyrobu medycznego. W skład zestawu powinna wchodzić: pompa elektryczna, materac,  rurki do podłączenia pompy z materacem, opcjonalnie - patki z tworzywa do ewentualnego zaklejenia dziury w materacu.
	10

	7
	materac przeciw
odleży-

nowy
	sale chorych
	materac przeciwodleżynowy
	Materaca przeciwodleżynowy bąbelkowy stosowany w  profilaktyce i przy  wspomaganiu leczenia odleżyn. Certyfikowany wyrób medyczny klasy I, prosty w obsłudze. Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny zmiennociśnieniowy z cichą pompą elektryczną zbudowano z wielu komór, które automatycznie i naprzemiennie wypełniane są powietrzem. Dzięki cyklicznie zmiennych punktach podparcia osoby leżące na materacu utrzymywane są na stałej wysokości. Zestaw utrzymujący odpowiedni poziom ciśnienia przez 24 godziny na dobę, zmniejszając prawdopodobieństwo oraz częstość występowania odleżyn. Pompa posiadająca specjalne uchwyty do zamocowania na ramie łóżka. Wyłogi materaca przeciwodleżynowego pozwalają na jego zamocowanie na tradycyjnym podkładzie (np. materacu gąbkowym). Wymagana prosta obsługa. Dane techniczne produktu:

Typ: zmiennociśnieniowy (płynna regulacja twardości materaca)

Wymiary: 190cm x 90cm x 6 cm. Maksymalne obciążenie: 100kg.  Pompa cicha i przystosowana do ciągłej pracy. Zakres ciśnienia: 50 – 105 mmHg  
Przepływ: 1-5 l/min Czas cyklu: 3 lub 5 min. Waga materaca około: 2 kg. Waga pompy około: 1,5 kg

W zestawie:
1) instrukcja w języku polskim,
2) 12-miesięczna gwarancja,
3) pompa elektryczna,

4) materac bąbelkowy,

5) rurki do podłączenia pompy z materacem,

6) patki z tworzywa do ewentualnego zaklejenia dziury w materacu.
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	8
	materac
	2/01-02/1A
2/28-36/1A
2/26/1A
2/06/1A
2/12/1A
1/01-02/1A
1/28-36/1A
1/26/1A
1/06/1A
1/12/1A
sale chorych
	materac do łóżek medycznych „DALIA”
	znajduje się w salach chorych
wymiary:2mx0,9 przystosowany do wymiarów leża łózka medycznego - Aa5
Materac Dalia- z nieprzemakalnym pokrowcem, zapinanym na zamek;  wymiary 2mx0,9x0,1H
materac z możliwością instalowania na dzielonym leżu łóżka szpitalnego
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01/23/1A

2/01-02/1A

2/28-36/1A

2/26/1A

2/06/1A

2/12/1A

1/01-02/1A

1/28-36/1A

1/26/1A

1/06/1A


Znajduje się przy łóżkach chorych. Taboret tapicerowany skajem łatwo zmywalnym tworzywem, odpornym na detergenty.

- stołek obrotowy ze śrubową regulacja wysokości siedziska- około – 0,49-0,66 m, wymiar siedziska  min fi 0,32 m 

	 
	31

	10
	Bd6
	2/09/1A
	Fotel do pobierania krwi
	Stanowisko do pobierania krwi. Mebel medyczny przystosowany do stosowania w gabinetach zabiegowych służy zdrowia. Możliwość przeprowadzanie iniekcji na prawym i lewym ramieniu. Iniekcje z prawej i lewej strony mogą być realizowane chociażby poprzez konstrukcje fotela- umożliwiającą odpowiednie ustawienie mebla - zintegrowane siedzisko z oparciem po obrocie w płaszczyźnie pionowej zmienia stronę siedzenia, podparcie na rękę obraca się w płaszczyźnie poziomej o 180 stopni dostosowując położenie do miejsca siedzenia. Podłokietnik o regulowanej wysokości . Mebel zbudowany jest ze:
- stalowej ramy posiadającej półeczkę do odłożenia przyrządów do robienia iniekcji
- ustawianego siedziska oparcia stanowiącego miejsce do siedzenia
- ruchomego podparcia przedramienia do ułożenia reki.
Miejsce do siedziska i podparcie przedramienia powinno być tapicerowane – kolor tapicerki – zielony. Rama stalowa i elementy metalowe lakierowane na kolor biały
Wymiary szerokość około 90 głębokość około 80cm, wysokość około 83 cm. Dopuszczalne obciążenie 120 kg. 


	2

	11
	Cb21
	1/09/1A
2/09/1A
	Regał lekarski
	Szafka na leki i drobny sprzęt medyczny. Szafka z wydzielonymi w pionie dwoma częściami: w części górnej  z pełnymi szklanymi drzwiami i w części dolnej pełnymi drzwiami metalowymi. Drzwiczki części górnej wypełnione szkłem hartowanym. Wewnątrz części górnej 2 półki z bezpiecznego klejonego szkła o udźwigu 20kg. W dolnej części o wysokości około 80 cm - jedna półka metalowa o udźwigu około 60kg- montowana na różnej wysokości. Obie części szafki zamykane na zamek patentowy Wymiary szerokość około 0,9m głębokość 0,4m wysokość około 2m.
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	12
	Df4
	2/28-36/1A
	Stolik podr. zabiegowy
	Wymiary około: 0,72m*0,425*0,35(H)- szkielet metalowy malowany farbą proszkową, dwie półki wykonane z blachy nierdzewnej, dwa wieszaki z miskami, miski z tworzywa 3 litrowe
Stolik mobilny z czterema kółkami w tym dwa koła z blokadą
	2

	13
	Fd13
	2/28-36/1A
	wózek - stelaż worków foliowych na brudną bieliznę
	Wózek posiadający stelaż na 2 worki foliowe o pojemności 120litrów,z zamknięciem- pokrywą z tworzywa na worki. Wózek mobilny z czterema kółkami jezdnymi w tym dwa z blokadą.
	6

	14
	Fi1
	1/22/1A
	Wózek inwalidzki
	Wózek o konstrukcji metalowej wykonanej ze sztywnego metalu np. z aluminium. Posiadający odchylane oparcie oraz podparcie pleców i głowy, z poduszką pod głowę i podparciem regulowanym i odchylanym na nogi o szerokości siedziska powyżej 45cm. Koła tylne wózka w rozmiarze kół rowerowych-z  możliwością jazdy samodzielnej przez chorego.
	1


1/09/1A


Wymiary około: 0,55m*1,85*0,51~0,55(H)

	Szkielet wykonany z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia i promieniowanie UV. Leże dwuczęściowe pokryte tapicerką bezszwową w kolorze zielonym,  ruchome oparcie pleców regulowane mechanizmem zapadkowym w zakresie od 0-40 stopni. Opcjonalnie- uchwyt -rolka na prześcieradło jednorazowe. 
	2

	16
	Gj5
	1/09/1A
2/09/1A
	Parawan lekarski
	Znajduje sie w pokoju zabiegów pielęgniarskich wymiary: szerokość 2,0m x wysokość  1,7 H
	2

	17
	Ha2
	1/09/1A
2/09/1A
	Waga lek. ze wzrostomierzem
	Wagi przeznaczone są do ważenia i mierzenia wzrostu  pacjentów w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach lekarskich. Produkt atestowany. Waga z wzrostomierzem. Obciążenie maksymalne: 150 kg. Dokładność odczytu: 20/50g. Zakres tary: -150 kg.
Dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych - waga powinna być zasilana  bezpiecznym napięciem, wówczas w komplecie z wagą powinien być dostarczony zasilacz.
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	18
	Ba3
	2/01-02/1A
	Ławka
	Aluminiowa ławka transferowa pod prysznic z plastikowym siedzeniem ułatwiająca wejście i wyjście spod prysznica wysokość siedziska regulowaną, posiadająca oparcie
wymiary: 0,7mx0,5(głębokość siedziska)x0,44-0,54H wysokość siedziska

grubość siedziska z tworzywa 2,5 cm nośność mebla min 100kg . Ławka posiadająca boczne barierki.
	5

	19
	Ba5
	2/07/1A
01/25/1A
	siedzisko pod prysznic opuszczane przyścienne mocowane do ściany
	Siedzisko prysznicowe stanowiący element wyposażenia łazienki użytkowanej przez osoby niepełnosprawne. Wykonane ze stali ocynkowanej zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas kąpieli pod prysznicem. Krzesło o konstrukcja metalowa krzesełka prysznicowego nadaje mu stabilność siedzisko ażurowe. Możliwość składania siedziska sprawia, że jest ono funkcjonalne zarówno w czasie użytkowania przez osoby starsze i z ograniczoną zdolnością ruchową, jak i podczas kąpieli osób pełnosprawnych. 
Materiał: stal ocynkowana; Wykończenie: farba epoksydowa biała; Grubość pokrycia epoksydowego: 70µ
Wymiary całkowite (po rozłożeniu): 450(szerokość) x518( głębokość) x130( grubość)mm
Wymiary szczebli siedziskowych: 50x15mm; Średnica rury: Ø32; Grubość stali: 1,5mm (rura, szczeble siedziskowe), 3mm (wspornik); Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG;  Maksymalne obciążenie: 120 kg;  Zabezpieczenia: plastikowe osłony na wystające śruby; Mocowanie śruby: 8 śrub ze stali nierdzewnej z sześciokątną główką (8x70mm)  
 Kołki rozporowe: 8 kołków nylonowych (10x50mm)
 Waga netto około: 4,5 kg
	2


Wózek transportowo-kąpielowy obsługiwany przez jedną osobę. Możliwość transportu i kąpieli pacjenta w pozycji leżącej. Leże regulowane – opuszczane i podwyższane przy pomocy mechanizmu hydraulicznego. Podstawa wózka wykonana ze stali nierdzewnej, lakierowanej proszkowo. Połączenia elementów metalowych odporne na kontakt z wodą

Wyposażenie: Pas bezpieczeństwa, leże – wanna wykonaną z PVC i  zaopatrzoną w odpływ, poduszkę pod głowę pacjenta i wąż odpływowy. Barierki boczne odchylane – opuszczane  przy umieszczaniu pacjenta w wózku, barierki posiadające blokadę. Cztery jezdne koła z blokadą każdego koła.

Wysokość regulowana leża(wanny): od około 50 cm do 90 cm


 ( Wózek zamawiany bez panelu prysznicowego). 
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	21
	Gh5
	1/09/1A
	Projektor, halogenowy lek.
	Statywowa lampa diagnostyczna halogenowa
Lampa przeznaczona do pracy w gabinetach medycznych i salach zabiegowych, pozwalający uzyskiwać optymalne parametry emitowanego światła tzn. lampa bezcieniowa.
Lampa umieszczona na podstawie jezdnej pięcioramiennej,  i na ramieniu ustawnym np. typu „gęsia szyja” umożliwiającym dowolne kierunkowanie oświetlenia. Napięcie wejściowe: 220-230V, napięcie wyjściowe: 12V,  natężenie: 50-60Hz, moc diod: 3 x 10 W, średni czas żywotności diod: 40000h, natężenie światła: 12 000 lux - przy 100 cm, wielkość plamki świetlnej: 23 cm - przy odległości 1 m, długość ramienia: 112 cm, długość kabla zasilającego: 4 m,
lampa posiada certyfikat CE
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	22
	Gi3/ stojąca
	
	Lampa bakteriobójcza stojąca
	Lampa przeznaczone są do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń, przejezdna na statywie
urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm ( nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje)
Budowa- statyw i lampa z odbłyśnikiem-odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości.
Urządzenie posiadające wszelkie wymagane certyfikaty.
napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 25 VA;
trwałość promiennika : 8000 h
dezynfekowana powierzchnia: 6-8 m2
obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia: 270 °
klasa zabezpieczenia ppor.: I
rodzaj pracy: ciągła
wymiary kopuły około : 465 x 85 x 135 mm
wysokość statywu: 1800 mm
	1
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